YYG-Y403 4G 太阳能专用 GPS 定位 终端规格书
产品型号: YYG-Y403  
版 本 号 :   V1.1    
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	说明：

1   本技术文档为本公司所有，未经允许不得翻印、复制，所有技术文档均以电子版的形
式统一归档，为受控文件。
2   请您在使用之前认真阅读安装使用指南，以便得到正确的安装方式及快速操作使用，
产品外观及颜色如有改动，请以实物为准！我司对此产品拥有最终解释权。
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一、产品特点
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  GPS+北斗+LBS 三重定位
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  搭配单晶硅太阳能充电板、磁吸式辅助充电设计
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  内置 20000 毫安大容量电池
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  IP68 外壳防水设计，防盐雾
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  实时定位追踪、轨迹回放
[image: image7.png]


  运动模式、定时模式多工作模式
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  无需充电、永不断电
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  电子围栏报警、非法拆除报警、震动报警、翻船报警等
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  内置加速度传感器、防拆磁铁、SOS 一键报警等功能
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  适用于渔政船舶、甩挂车、集装箱等诸多无法外接供电的户外场合使用
二、产品配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	Y403 主机
	1
	台
	

	2
	说明书
	1
	本
	

	3
	固定螺丝胶水
	1
	袋
	用于螺丝固定好后打胶

	4
	保修卡
	1
	本
	附说明书

	5
	合格证
	1
	本
	附说明书

	6
	包装盒
	1
	套
	

	注明：以上为整套产品的标准配置清单，以上范围之外的配件均需额外支付费用。


三、LED 灯工作说明

1   GPS 定位信号状态
	蓝灯
	含义

	快闪 (200mS/次)
	终端搜索卫星中


	长亮
	终端定位

	不亮
	进入休眠模式或关闭状态





2   GSM 信号状态
	绿灯
	含义

	快闪 
	终端搜索信号中

	慢闪
	连网成功，设备上线

	长亮
	表示终端连接平台时未能连接成功，出现反复重连导致卡顿

	不亮
	休眠、通讯异常、灯损坏、电源开关 OFF 或者进入休眠.



3  充电灯状态
	红灯
	含义

	长亮
	终端充电中

	不亮
	未充电或充电完成
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四、产品示意图
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五、产品参数
	规格内容
	规格参数


	尺寸
	225*110*40mm

	重量
	700g (包括电池)

	内置电池
	20000mAh

	充电电压
	DC4V ~ 6V

	工作电流
	<70mA

	待机电流
	<5mA

	休眠电流
	<0.05mA（可震动唤醒）

	工作温度
	-20°C to +75°C

	储存温度
	-40°C to +85°C

	频段
	LTE FDD : B1/B3/B5/B8
LTE TDD : B34/B38/B39/B40/B41

	电池工作时间
	45天

	太阳能板
	166*82*2mm，单晶硅，5.5V/450mA

	防水等级
	IP68 深度防水

	定位误差
	GPS 定位误差<10m


六、产品基本功能
	内容
	功能
	说明

	定位功能
	定时跟踪
	按照设置的间隔时间回传经纬度等定位 信息，其余时间进入休眠状态。

	
	远程设置终端
	可通过短信、平台、网络APP设置终端参数

	
	盲区补传
	当终端处于 4G 信号盲区时，终端会根据 定时回传时间自动保存位置数据 ，当终端接收到GPRS 信号以后，终端会自动把盲区时所存储的数据上传到中心,最多可存储 3500 条数据。


	
	电池低压报警
	当电池电量低于 20%时，设备上报低压 报警。

	
	电子围栏
	终端行驶范围超出规定好的区域，将会向 平台发送报警信息。

	
	历史轨迹
	可回放 365 天的行动轨迹，回放当时速度，方向停留时间等内容。

	
	拆卸报警
	当拆卸终端设备时，设备立即向平台发送拆卸报警。

	
	SOS 报警
	设备外置 SOS 报警按钮，当按下按钮超过 3秒以上时，设备立即向平台发送 SOS 紧急报警。

	
	翻船报警
	当设置倾斜角度超过 60º时，设备发送侧翻报警。

	
	远程软件空中升级
	在线远程升级终端固件。


七、常见问题分析与排除
本产品显示蓝灯长亮和绿灯慢闪为正常上线定位，如出现其他闪烁情况请按如下步 骤分析排查故障。
	故障现象
	故障分析
	处理方法

	绿灯长亮
	表示终端连接平台时未能连接成功，出现反复重连导致卡顿
	查看平台是否录入终端ID号，或使用短信查询终端ID号是否与外壳一致

	绿灯不亮
	通讯异常、灯损坏、电源开关 OFF 或者进入休眠
	咨询技术人员

	蓝灯不亮
	定位模块损坏、电源开关 OFF 或者进入休眠模式
	咨询技术人员

	蓝灯快闪
	终端搜索卫星信号中
	请将设备放到开阔地


八、注意事项
1. 电子类产品请注意防水。
2.  终端设备上的 USB 口为工厂测试专用，非设备充电口，请勿用以充电或其他 用途
3. 安装位置上方必须是没有电磁波吸收的物质 (如金属、防爆隔热膜) 遮挡的 地方。
4. 切勿私自拆开设备、接触液体，或是湿手操作。
5. 请勿将设备投入火中。
6. 当终端处于地下停车场、隧道或车库等地域时，将会影响定位信号。并可能出现通讯网络信号盲区导致设备无法监控；当终端驶出以上区域后，设备将自动恢复正常工作。
7. 遇到异常情况，请不要自行修理。因连接非原装附件或拔掉各部件之间的连 接造成的损坏，厂商不承担责任。
8. 本产品是安全驾驶辅助产品，任何因故障、信息丢失导致的损失与本公司无 关。
9. 本产品已通过国际 CE 认证，但是因为车内电磁环境复杂，本产品有可能在 某些车型内会和车内电气设备出现电磁干扰。
10. 终端行驶时，请勿安装或操作本产品。
11. 请勿擅自连接不间断电源，否则将有可能造成终端或产品故障，关于安装事 宜，请务必向专业人士咨询。
12. 请勿使本产品受到强烈冲击或震动，以免损坏产品，从而造成功能失常或无 法使用。
13. 本产品功能正常使用的温度范围为-20 摄氏度至 75摄氏度，超出此温度范围 可能导致产品故障或异常。
九、售后服务
1．本产品自出货之日起，享受三个月包换，一年保修服务。保修期内属非人为 因素或产品质量造成的设备损坏，请及时与经销商联系处理。
2．对客户私自拆动或不可抗力 (如洪水，交通事故) 造成的损坏不予维修。
3．保修期满后，由于使用造成的产品损坏、故障，需要收取维修材料成本费。
4．免费为客户提供产品的购买、使用、安装 APP 等咨询及技术服务.
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